Datenblatt Crescendo seusit

Steinstark!

Crescendo Gewicht/ | Gewicht/
(Handels- m? Stiick Stiick/m?
bezeichnung) (kg) (kg)
20x20x8 cm 172 6,88 25,00
30 x 10 x 8 cm** 172 5,16 33,33
30x20x8 cm 172 10,32 16,67
40x20x 8 cm 172 13,76 12,50
60 x 30 x 8 cm* 172 30,96 5,56

*Nach DIN EN 1339  ** s, Lieferbare Farben

Produkttyp

Lieferbare Farben

Vorgesehener Einsatz

Vorteile

Ausfiihrung

Gebrauchstauglichkeit

Einbaufahigkeit

Anmerkungen

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH

E-Mail: info@gala-lusit.de

Gestaltungspflaster / betonglatt

** Klinker-Braunbunt, Braun-Mix, Grau-Anthrazit-Melange
Grau, Anthrazit, Diamant-Schiefer (kg), Grau-Anthrazit-Melange, Sahara-
WeiRR-Melange, Muschelkalk

=  Terrassen

= Gartenwege

= Eingange

= Einfahrten

= Hofe und offentliche Platze
= StraRen und Gehwege

=  Pkw-befahrbar

=  mit galaLUPUS-Verschiebeschutz und Microfase — gerduscharm
= mit Abstandhalter

= frost- /tausalzbestdndig

nach DIN EN 1338 DIK und DIN EN 1339 DIKPU7

entsprechend DIN EN 1338 und DIN EN 1339, 28 Tage nach
Produktionsdatum

14 Tage nach Produktionsdatum versetzfahig ohne Frost-/Tausalzbelastung

Farbabweichungen, Ausblihungen, Farbschwankungen kénnen durch die
nattrlichen Rohmaterialien, die eingesetzten Bindemittel und den
Fertigungsverlauf entstehen. Sie sind unvermeidbar, beeintrachtigen nicht
die Gebrauchstauglichkeit und stellen keinen Mangel dar.





