
ZIPPER Maschinen GmbH
Gewerbepark 8
4707 Schlüsslberg
AUSTRIA
Tel.: +43 (7248) 61116 – 700
Fax: +43 (7248) 61116 – 720
Mail: info@zipper-maschinen.at
Web: www.zipper-maschinen.at
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ZIPPER behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen.

 luftgefüllte Geländereifen, Allradantrieb
 einfach zu manövrieren und flexibel
 üppiger, manueller Kippbehälter für

große Transportgüter
 Fahrtrichtung am Handgriff steuerbar
 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
 ideal für Lasten bis zu 300 kg

TECHNISCHE DATEN
Motor: 1-Zylinder, 4-Takt OHV
Motorleisung: 4,8 kW
Hubraum: 196 cm3

Leerlaufdrehzahl: 3600 min-1

Benzintankvolumen: 3,6 l
Kraftübertragung: 3F + 1R
Vorwärtsgeschwindig.: 2,5/4,8/6,4 km/h
Ladekapazität: 300 kg
Behälterlänge: 912 mm
Behälterbreite: 650 mm
Behältertiefe: 560 mm
Raddurchmesser: 400 mm
Gewicht: 160 kg
Maße: 1330x810x1038 mm
Emission class: Euro II
Lärmdruckpegel: LPA 84,7 dB(A)
Vibrationen Handgriff: 3,92 m/s²

powered byHOLZ-
MANN®


