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Tauchmotorpumpe fiir Schmutzwasser

EDELSTAHL e Fordermenge bis 10.000 I/h e Forderhohe bis 6,5 m

STPN 600
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Hauptmerkmale

- alle Hauptkomponenten incl. Laufrad aus Edelstahl
- KorngréBe bis @ 20 mm

- Gleitringdichtung in Olvorlage (pumpenseitig)

- zusétzlicher Wellendichtring (motorseitig)

- keramisch beschichtete Wellenschutzhilse

- serienmaBiger Ruckflussverhinderer

- dauerbetriebsfest auch im teiliiberspulten Zustand
- mit Schwimmerschalter

- C€-Prlfzeichen

Einsatzgebiete

- Entsorgung von Schmutzwasser
- Trockenlegung von Kellern und Garagen
- Entleerung von Pumpenschéachten und Behéltern fiir Sickerwasser und

Regenwasser

- Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spulmaschinen

und Duschen

Technische Merkmale

FORDERDATEN

Férdermedium:
Temperatur:
Eintauchtiefe:
KorngroéBe:

KONSTRUKTION

Laufrad:
Wellendichtung:

Lagerung:
ANSCHLUSSMABE
Druckstutzen:
WERKSTOFFE

AuBengehéause:
Pumpengehause:
Saugkorb:
Laufrad:
Pumpenwelle:
Wellenschutzhlse:
Gleitringdichtung:
O-Ringe:
Wellendichtring:
Dichtungstrager:
Lagertrager:
Kabeleinfiihrung:

KABEL

Schmutzwasser
max. 50°C
max. 5 m

max. 20 mm

VORTEX-Laufrad

Gleitringdichtung in Olvorlage mit zusétzlichem
Wellendichtring

abgedichtete Kugellager

14"1G

Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4305
Edelstahl 1.4305 mit Keramikbeschichtung
Kohle/Keramik
NBR

NBR

Edelstahl 1.4301
Aluminium
Messing, vernickelt

10 m-Netzkabel HO7RN-F mit Schukostecker

MOTOR

Wechselstrom:
Schutzart:
Dauerbetrieb:

MOTORSCHUTZ

1~230V + 10 %, 50 Hz, ISO F, 2-polig
IP 68
auch im teillberspllten Zustand méglich

integrierter Thermoschutzschalter



STPN 600
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Technische Daten |

Tyoe Leistung Kondensator = Stromaufnahme = Forderhdhe | Fordermenge = Anschluss | KorngroBe | Gewicht
P Watt uF A m I/h IG mm kg
1~230V max. max. max.

STPN 600 500 8,0 2,2 6,5 10.000 14" 20 52
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Férdermenge

Lieferumfang |

Tauchmotorpumpe mit 10 m-Netzkabel, Schukostecker, Schwimmerschalter und separatem Ruckflussverhinderer

STPN 600:






