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Sehr geehrter Kunde! Sehr geehrte Kundin! Wir mdchten lhnen herzlich danken,
dass Sie sich zum Erwerb eines Produkts aus unséckhaltigen Angebot
entschieden haben. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie da
Gerat zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur
zukiinftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerat weitergeben,
musgn Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit tibergeben.

Inhalt
INNAIL........ceeee et eeee ettt ettt enerenas 2
1. SICherheitShINWEISE..........ccoiiiic e 3
i YT [ = 11110 o (= 4
1.2 SicherheitSanWeISUNGEN..........c.uuu it cceemmc e ee e e e et emmmmme e e e 5...
2. INSTAIATION. ..ottt 8
2.1 Wichtige Sicherheitshinweise.............coooiicecciii e, 8.
2.2 Hinweise zur Installation..............cooiicomce e e Q..
2.3 Installation fur den AbluftbetrieD............oooii e e 10
2.3.1 InstallationsSsChritte..........coouiiii et e, 10.
2.4 Installation fur den Umluftbetrigh.............cooiimeeeee e 16
2.5 KONIETITEL. ... e et e 16
3. BeAIBNUNG ...ttt 18
3.l Bedienfeld. ... e —————— 18
3.2 MalRBnahmezur Verringerung der Umweltauswirkungen beim Kochds.
4. ReiNIQUNG/PTIEOE. ...t 20
Y 11 (= PSRN 21
A (0] 01 = 11 (= U 21
4.3Austausch des Leuchtmittels............ooouiiicceeee e, 21
5. Problembehandlung.............cccooiieiiic e, 22
6. TECHNISCE DALEN.........oecee e 24
6.1 Anghen gemal VO (EU) 66/2014.........cccooveeuiiicmmeeiie e e 24
6.2 Relevante Angaben zur Installation..............ooocceeeeeiiie e 25
7 ENTSOMQUNGD.....ce et 26
8. GarantiebediNnQUNQEN...........c.oo e s 27
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i’ Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen kdnnen in einigen
Details von dem tatséachlichen Design Ihres Gabétsichen. Folgen Sie in
einem solchen Fall denno@ndeschriebenen Sachverhalten.

il Der Hersteller behalt sich das Recht vor, solche Anderungen vorzunehmen, die
keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerats haben. Entsorgen Sie das
Verpackungsmateraitsprechend den 6rtlichen Vorschriften lhres Wohnorts.

i. Das von lhnen gekaufte Gerat wurde mdoglicherweise inzwischen verbessert
und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch
sind die Funktionen und Betriebsbedingungen sdentisodass Sie die
Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen kodnnen. Technische
Anderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.

EG - Konformitatserklarung
I Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkte entsprechen
samtlichen harmonisiertAnforderungen.

I Die relevanten Unterlagen kénnen durch die zustiandigen Behorden iiber den
Produktverkaufer angefordert werden.

1. Sicherheitshinweise

LESEN SIE VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES G ERATS DIE
GESAMTEN SICHERHEITS HINWEISE UND
SICHERHEITSANWEISUNG EN GRUNDLICH DURCH.

Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz lhrer Gesundheit.
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweiseund Sicherheitsanweisungen
kann zu schweren Beeintrachtigungen Ihrer Gesundheit und im
schlimmsten Fall zum Tod flhren.

i, Bawvahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedar
griffbereit ist. Befolgen Sie sorgféltig alle Hinweise, um Unfalle od
Beschadigung des Geréts zu vermeiden.

i, Prifen Sie auf jeden Fall auch das technische Umfeld des @Ger&te
Kabel oder Leitungen, die zu ihrem Gerat fuhren, in Ordnung? Oder :
veraltet und halten der Gerateleistung nicht mehr Stand? Daher mu:
eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) eine Uberprifun
bereits vorhandener wie auwuer Anschlisse erfolgen. Samtliche Arb
die zum Anschluss des Geréats an die Stromversorgung notwendig sin
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nur voneiner qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) durchgefthri
werden.

i, Das Gerat ist ausschlie3lich zur privaten Nutzestgrimt.

i, Das Gerat ist ausschlie3lich zum Abfihren von Kichendampfen in
Privathaushalt bestimmt.

i, Das Gerat ist ausschlie3lich zum Betrieb innerhalb geschlossenel
bestimmt.

i, Dieses Gerat darf nicht fir gewerbliche Zwecke, beim Camping
offentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden.

i, Betreiben Sie das Gerat ausschlief3lich im Sinne seiner bestimmung
Verwendung.

i, Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertra
Geréat zu benutzen.

i, Dieses Gerat kann véandernab 8 Jahren und dariiber sowie von Persol
mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten ¢
Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichti
bezlglich des sicheren Gebrauchs des Gerates untemuresenund die
daraus resultierenden Gefahren verst&naher dirfen nicht mit dem Geréat
spielen. Reinigung uBenutzerWartung dirfen nichivon Kindernohne
Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

1.1 Signalworter

verweist auf ein A WARNUNG! verweist auf ein
Gefahrensituation, digyenn sie nich Gefahrensituation, digyenn sie nich
abgewendet wird, eine unmittelt abgewendet wird, eine mdgli
Gefahrdung fir Leben und Gesundl bevorstehendé&efahrdung fir Lebe
zur Folge hat. und Gesundheit zur Folge hat.

A VORSICHT! verweist auf ein HINWEIS! verweist auf ein
Gefahrensituation, digyenn sie nich Gefahrensituation, die, wesre nicht
abgewendet wird, zu mittelschwe abgewendet wird, eine mdgli
oder Kkleineren Verletzungen fuh Beschadigung des Gerats zur Folge
kann.




1.2 Sicherheitsanweisungen

A GEFAHR!

1. Benutzen Sie das Geréat nicht, wenn es nicht ordnungsgemali
arbeitet, sichtbar beschédigt oder heruntergefallen ist oder das
Netzkabel oder der Netzstecker beschadigt sind.

2. Das Netzanschlusskabel darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft
(Elektrotechniker/-in) ausgetauscht werden.

3. Versuchen Sie niemals, das Gerat alleine zu reparieren.

4. Achten Sie vor dem Einschalten des Gerats darauf, dass kein
offenes  Kaminfeuer brennt. Andernfalls kdnnen  giftige
Verbrennungsgase aus dem Kamin oder Abzugsschacht der
Feuerstelle in die Wohnrdume gezogen werden. Sorgen Sie bei
Abluftbetrieb der Dunstabzugshaube und dem Betrieb von
schornsteinabhangigen Feuerungen (z.B. Kohleofen) fir eine
ausreichende Frischluftzufuhr im Aufstellraum. Befragen Sie hierzu
auf jeden Fall Ihren zustdndigen Kaminkehrmeister. Wenn Sie die
Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb  benutzen, st der
gleichzeitige Betrieb einer raumluftabhangigen Feuerstatte
unbedenklich.

5. Falls es in lhrer Wohnung zum Austritt eines brennbaren
Gases kommen sollte:

a) Offnen Sie alle Fenster zur Beluftung.

b) Ziehen Sie nicht den Stecker aus der Steckdose und benutzen
Sie nicht das Bedienfeld bzw. die Schalter.

c) Beruhren Sie nicht das Geréat, bis sdmtliches Gas abgezogen
ist.

d) Bei Missachtung dieser Anweisungen konnen Funken
entstehen, die das Gas entflammen.

/A WARNUNG!

1. Wenn Sie die Abzugshaube zusammen mit anderen nicht
durch elektrische Energie versorgten Geraten (Gas- und
Olverbrennungsgerate) betreiben, darf der Unterdruck in dem
entsprechenden Raum einen Wert von 4 Pa (4 * 10 bar) nicht
Uberschreiten.

2. Betreiben Sie das Gerat nur mit 220~240 VAC/50Hz. Verwenden
Sie bei 220~240 VAC/50Hz Netzbetrieb keine Steckdosenleisten,
Mehrfachsteckdosen oder Verlangerungskabel. Alle




Netzanschlussleitungen, die Beschadigungen aufweisen, muissen
von einer  qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in)
ausgewechselt werden.

3. Das Gerat darf ausschlie3lich an einer ordnungsgemal geerdeten
Steckdose angeschlossen werden.

4. Das Gerdt muss geerdet sein. Verwenden Sie nur eine
entsprechende Sicherheitssteckdose, um die Gefahr eines
Stromschlags zu minimieren. Die technischen Daten Ihrer
elektrischen Versorgung muissen den auf dem Typenschild
angegebenen Werten entsprechen.

5. lnr Hausstrom muss mit einem Sicherungsautomaten zur
Notabschaltung des Geréts ausgestattet sein.

6. Halten Sie beim Aufbau des Gerats die Mindestabstande
zwischen der Abzugshaube und dem Kochfeld genau ein
(beachten Sie dazu unbedingt Kapitel 2.1 in dieser
Bedienungsanleitung).

7. Bereiten Sie niemals flambierte  Gerichte unter der
Dunstabzugshaube zu. Die offenen Flammen kénnen das Gerat
zerstoren und einen Brand verursachen.

8. Benutzen Sie die Brenner von Gasherden nicht ohne ein
Kochgeschirr. Die offenen Flammen kénnen das Gerat zerstéren
und einen Brand verursachen.

9. Wenn Sie Speisen frittieren, beaufsichtigen Sie durchgehend den
Frittiervorgang, da das Ol Feuer fangen kann. Bei mehrfach
verwendeten Frittierblen steigt das Risiko einer Selbstentziindung.

10.FUhren Sie auch keine anderen Tatigkeiten mit offenen Flammen
durch. Die offenen Flammen konnen das Geréat zerstdren und einen
Brand verursachen.

11.Der Abluftschlauch darf nicht aus brennbarem Material bestehen
und keine brennbaren Materialien enthalten.

12.Das Geréat darf ausschliel3lich mit eingesetzten Fettfiltern betrieben
werden, da sich ansonsten durch den Dunst transportiertes Fett in
der Haube und im Abluftsystem ablagert. BRANDGEFAHR!
Reinigen oder ersetzen Sie die Filter regelmafig.

13.Trennen Sie das Gerat vor allen Wartungs- und
Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung.

14.Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die
Bestandteile der Verpackung (Polyathylentlten, Polystyrenstiicke)
nicht in die Reichweite von Kindern und Tieren gelangen.
ERSTICKUNGSGEFAHR!

15. Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartber sowie
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
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benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beztiglich des sicheren
Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder durfen nicht mit dem
Geréat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung durfen nicht von
Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

16. Beaufsichtigen Sie Kinder immer, damit diese nicht mit dem Gerat
spielen.

/A VORSICHT!

1. Zugangliche und berthrbare Teile der Haube kénnen heil3 werden,
wenn die Haube zusammen mit einer Kochvorrichtung benutzt wird.

2. Fuhren Sie den Einbau des Gerats mit mindestens zwei Personen
durch, welil Sie ansonsten das Geréat beschadigen oder der Person,
die an dem Gerat arbeitet, Schaden zufligen.
BESCHADIGUNGSGEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR!

HINWEIS!

1. Das Geréat muss von mindestens zwei Personen transportiert und
angeschlossen werden.

2. Packen Sie die Kaminteile &uf3erst vorsichtig aus; ansonsten
beschéadigen Sie die Kaminteile!

3. Entfernen Sie samtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das
Geréat benutzen. Das Gerét ist fr den Transport moglicherweise mit
Transportsicherungen geschitzt. Entfernen Sie diese komplett.
Gehen Sie dabei vorsichtig vor. Benutzen Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel, um Reste von Transportsicherungen zu
entfernen.

4. Eine konstante Pflege und Wartung gewahrleistet einen
einwandfreien Betrieb und die optimale Leistung lhres Gerats.

5. Entnehmen Sie der Verpackung und den Styropor-
Komponenten unbedingt alle Zubehdrteile!

6. Uberpriifen Sie vor dem Anschluss des Gerats, ob das Netzkabel
oder das Gerat selbst keine Beschadigungen aufweisen.

7. Das Typenschild darf niemals unleserlich gemacht oder gar
entfernt werden! Falls das Typenschild unleserlich gemacht
oder entfernt wurde, entfallt jeglicher Garantieanspruch!




2. Installation

2.1 Wichtige Sicherheitshinweise

ErforderlicheMindestabstandUnterkante Haubenkdrper: zu

Glaskeramikund Gusskochplatten mind.65 cm
Gaskochfeld mind.75 cm
Kohle-/ Ol - / Holzfeuerung mind.85 cm

/A WARNUNG! Bei Nichteinhaltung der Mindestabstande kann sich das
in den Filtern angesammelte Fett durch die Warmeabstrahlung des
Kochfelds entztinden. BRANDGEFAHR!

1. Die Mindestabstande benennen nicht eine zwingend notwendige
Gesamtinstallationshéhe, sonder nur einen alemmWert, der durch die
Addition der H°he des Kochfelds (FuC
Mindestabstands der entsprechenden Art des Kochfelds zur Dunstabzugshaube
(Kochfeld I Dunstabzugshaube) entst el

(FuCboden 1 Koc¢
+ (Kochfe | d |1 Dunst a
= Mindestinstallationshéhe

2. Passen Sie die Gesamtinstallationshbhe dem Korperlangenmald des Benutzers
an. Beachten Sie hierbei, dass sich die Absaugeffizienz des Gerats bei einem
sehr grofRen Abstand zum Kochfeld verringern kann.

A WARNUNG! Unterschreiten Sie bei der Installation niemals die
Mindestinstallationshdhe.

/A WARNUNG! Jeder Benutzer muss darauf achten, sich an den Ecken
und Kanten des Gerats nicht den Kopf zu stol3en; ansonsten kann es zu
PRELLUNGEN SOWIE ZU VERLETZUNGEN IM AUGENBEREICH
kommen!




2.2 Hinweise zur Installation

1.

9.

/A WARNUNG! Die Abluft darf nicht in einen Schornstein geleitet
werden, der fir Abgase von Geréaten, die mit Gas oder anderen
Brennstoffen betrieben werden, genutzt wird.

. Beachten Sie bei dableitung der Umluft immer alle geltenden gesetzlichen

und behdrdlichen Bestimmungen.
Der Durchmesser des Abluftschlauchs muss mit dem Durchmesser des
Verbindungsrings tbereinstimmen.

. Sollte Ihr Gerat werksseitig mit einem Kohlefilter ausgertistet s&re uhd

Gerat im Abluftbetrieb verwenden wollen, missen Sie den Kohlefilter
entfernenEin Kohlefilter ist nur fur den Umluftbetrieb sinnvoll nutzbar.

. Die Abluftleitung sollte mdglichst kurz und geradlinig sein. Der Durchmesser

der Abluftleitung muss miestens 20/150 mm (sieheKapitel TECHNISCHE
DATEN) betragen, da ansonsten mit erhdhten Laufgerauschen und verminderter
Absaugleistung zu rechnen ist

. Achten Sie darauf, den Radius zu erhalten, wenn sie Bogen verwenden oder

formen, da ansonsten die Leistdeg Gerats vermindert wird. Die maximal
zulassige Biegung nach aufl3en betrdygt 120

. Verwenden Sie nur glatte Rohre oder flexible Abluftschlauche aus nicht

brennbarem Material.

. Halten Sie bei waagerechter Verlegung der Abluftleitung ein Mindestgefalle von

1 cm/m oder einen Neigungswinkel vémeid. Ansonsten lauft Kondenswasser

in den Motor der Abzugshaube.

Wenn die Abluft in einen Abluftschacht geftihrt wird, muss das Ende des
Einfihrungsstutzens in Stromungsrichtung ausgerichtet werden.

10Wenn die Abluftlaing durch kihle Rdume (z.B. Dachboden) gefihrt wird,

kann innerhalb der einzelnen Leitungsbereiche ein starkes Temperaturgefélle
entstehen. In diesem Fall wird in den betroffenen Bereichen Kondenswasser

entstehen, was eine Isolierung der betroffenen iBemicngend notwendig

macht. Statten Sie eine solche Abluftleitung neben der Isolierung gegebenenfalls
auch mit einer Kondenswassersperre aus.

11.Je nach Modellkenn Ihre Abzugshaube mit einebén) oder zwei (oben und

hinten) Abzugsoffnungen ausgestattet se

12.Die nicht bendtigte Offnung ist mit einem Kunststoffdeckel versehen, der

durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernt und auf die nicht benétigte
Offnung gesetzt werden kann.




2 3 Installation fur den Abluftbetrieb

A WARNUNG! Eine Nichtbeachtung der Installationsanweisungen fir
die Schrauben oder Befestigungsvorrichtungen kann zu einem
Stromschlag fihren!

AWARNUNG! Beschadigen Sie beim Bohren keine elektrischen
Leitungen in den Wanden. STROMSCHLAGGEFAHR!

HINWEIS! Sie bendtigen mindestens zwei Personen zur Installation des
Gerats.

Wenn Sietber einen Abluftkanal nach auf3en verfiigen, kdnnen eSie di
Dunstabzugshaube mittels eiddsuftschlauchsnstallieren, wiem Bild unten
gezeigt (Durchmesser Absgaiilauchs. Kapitel 6TECHNISCHEDATEN).

=

RAAALRARNNN

{13

2.3.1 Installationsschritte

1. Bestimmen Sie an der Wand eine geeignete Position fur dieBdaue Sie
fur die Befestigungler Wandhalterung drei @ 8 mm Locher in die Wand.
Setzen Sie die beiliegenden Duibel in die Bohrlécher ein und befestigan Sie dan
die Halterung mit den beiliegendehr&uben (ST4*30mm) an der Wand (s.
Abb. unten)Achten Sie darauf, dass alle Schrauben festgezogen sind und die
Halterung ordnungemal in der Wand verankert ist.
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1 Bohrlécher@ 8 mm)
2 Dubel

3 Wandhalterung

4

Schrauben (ST4*30 mm)

2. Bohren Sie zwei weitere @ 8 mm Lochiér die Dubel und
Befestigungsschraubemt denen Sidie Haubenach dem Aufhéangdixieren
kénnen(s. Abb. unten).

3. Heben Sie die Dunstabzugshaube an und hangen Sie sWamdt&terung
(s. Abb. untenBefestigen sie die Dunstabzugshaotbem Sie die Schrauben

ordnungsgemdBstziehen.
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4. Befestigen Sie das Ruckschlagventil am Luftauslass der Dunstabzugshaube.

5. Verbinden Sie den Abluftschlauch mit dem Rickschla@gyeilib. unten).

1 Abluftschlauch
2  Ruckschlagventil

6. Sie kbnnen die Abluftfihrung wie folgt verlegen:

12



Vertikal: Der Abluftschlauch wird zu ein p’* ”’f .:.
Auslasskappem Dach gefihrt. PR IEEREE

Horizontal: Der Abluftschlauch wird zu ein
Auslass6ffnung mit Gittemn der Hauswand gefiuhrt

——
Fier

*: Nicht im Lieferumfang enthalten.

7. Setzen Sie demeren Kamin in den auf3eren(sirAbb. unten)

In [
— Uzﬁv fIJ

8. Ziehen & dann deninneren Kamin aufwérts und passen Sie ihn der
gewilnschten Hohe & Abb. unten)
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9. Richten Sie die Kaminteile entsprechend der Abmessungen des Haltebiigels aus
(s. Abb. unten)

A3 A B A

A A PP

= 7

%_.f

10.Bohren Sie fur den Haltebtigel zwei @ 8 mm Ldcher in der entsprechenden
Hbhe.Befestigen Sie den Haltebtigel an der entsprechenden Stelle an der Wand
(s. Abb. unten)
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11 Befestigen Sie dénfierenKamin, indem Sie ihn an beiden Seiten fixieren

(s. Abb A).
) @

12 Deninneren Kamin konnen sie aafvei Artenbefestigen

|. Befestigen Seeninneren Kamin, indem Sie ihn an beiden Seiten fixieren

(S. AbbA).
’ @

Il. Befestigen Sie denneren Kamin, indem Sie ihn mit zwei 3*10 mm
Schrauben festschrauben (s. B)b.




13.Setzen Sie die Fettfilter ein und schlielRen Sie das NetzrhaBebmnetz an.

U Uberprifen Sie, ob Ihr Gerat aus der Fiontt Seitenperspektive gerade und
waagerecht an der Wand angebracht ist, da das Gerat ansonsten nicht
ordnungsgemaln arbeitet.

2.4 Installationfur den Umluftbetrieb

U Wenn Sie flr dinstallation deDunstabzugshaubdeine Abluftleitung nach
aullen benutzen sondern die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb betreiben,
wird der Abluftschlauch nicht benétigt.

U Die Installation der Abzugshaube @& gleiche wie in Kapitel 2.3.1
INSTALLATIONSS CHRITTE beschriebenPnkt 5.und Punkt 6brauchen Sie
nicht zu beachten

'

=
A,

(
i 1)

)

2 5 Kohlefilter

1 Sollte sich die Netzanschlussdose innerhalb der Kaminverkleidung befinden,
mussen Sie den Netzstecker entsprechen friher einstecken.
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U Kohlefilter fur die Dunstabzugshaube sindgtionalesZubehdr erhaltlich.

Produktkode: CF 140

AWARNUNG! Ziehen Sie vor der Montage den Netzanschlussstecker
aus der Netzanschlussdose oder trennen Sie das Gerat mittels der
Sicherung von der Stromversorgung (entsprechende Sicherung im
Haussicherungskasten).

AWARNUNG! Verwenden Sie Kohlefiter ausschlieRlich im
Umluftbetrieb!

1. Entfernen Siéen/die Fettfiltel(s. Abb. unten)

2. Die Konhlefilter werden auf dbeiden Seitendes Motordefestigt.
3. Setzen sie den Kohlefilter auf den Motor und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn
nach rechts, bis er fest s{&tAbb. unten).

A  Motor
B  Kohlefilter
C Rechtsdrehung = Der Kohlefilter wird auf den Motor gesetzt und

nach rechts gedreht bis er fest sitzt.
4. Wiederholen sie den Vorgang aufatieleren Seite des Motors
5. Befestigen Sie den/die Fettfilter wieder.
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6. Wenn Sie die Kohlefilteteinstallieren mochten, drehaa Se zum Ldsen
vorsichtighach links und nehmen Sie sie ab.

HINWEIS! Die Saugleistung wird durch die Kohlefilter vermindert.
HINWEIS! Kohlefilter sind nicht Teil des Lieferumfangs.

HINWEIS! Wechseln Sie die Kohlefilter je nach Benutzung der Haube
alle drei bis sechs Monate. Reinigen Sie flr einen einwandfreien Betrieb

des Motors die Fettfilter regelmaRig.

. Bestellen Sie dihlefilter unter
1 www.pkm-online.de

3. Bedienung

3.1 Bedienfeld

A VORSICHT! Beriihren Sie die Beleuchtung fur 30 Minuten nach
Betrieb des Gerats nicht. Decken Sie das Leuchtmittel niemals mit
warmeisolierenden oder anderen Gegenstanden ab.

HINWEIS! Benutzen Sie alle Beleuchtungseinheiten nur, wenn das
Geréat in Betrieb ist. Benutzen Sie die Beleuchtungseinheiten nicht zur
Raumbeleuchtung.

HINWEIS! Driicken Sie niemals zwei Tasten gleichzeitig.

Touch control panel

o — + 3%
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Taste: AN/ Aus

C

U Schalten sie die Dunstabzugshaube mit dieser Taste aus.
Geschwindigkeit verringern

U Mit diesetaste kann die Geschwindigkeit verringert werden.
Digitales Display

U Dieses Display zeigt die aktuelle Geschwindigkeitsstufe an.

Geschwindigkeit erh6hen

Beleuchtung an/aus

+ U Mit dieser taste kann die Geschwindigkeit erhdht werden.

|
Zeitverzogerung : Halten sie , wenn die Haube aktiviert ist , die . oAus
Gedruckt, um 5 Minuten Zeitverzogerung zu aktivibieiNummer auf dem
Display fangt an zu blinken sobald die Zeitverzégerung aktiviert ist. Halten Sie die

I
An/Aus O Taste erneut gedrickt, um die Zeitverzégerung wieder zu
deaktivieren.

3.2 MalRBnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen beim Kochen.

U Bereaten Sie die Speisen in Topfen oder Pfannen unter Einsatz von Deckeln zu.
Dies gilt auch beim Aufwarmen oder Warmhalten.

U Schalten Sie das Gerat nach dem Kochende aus oder nehmen Sie die
zeitverzogerte Abschaltfunktion (Ausstattung abhéngig vom Modell) in
Anspruch.

U Schalten Sie die Beleuchtung des Gerats nach dem Kochende aus.

U Passen Sie die Topfgréf3e an den Durchmesser der verwendeten Kochzone oder
die Flamme des Brenners (bei Gasgeraten) an.

U Verwenden Sie die héchste Motorgeschwindigkeit des Geratse8lishdhi
einer hohen Konzentration von Kochdinsten.

U Da saubere Filter die Effizienz des Gerats steigern, reinigen Sie regelmaliig die
Fettfilter.

U Tauschen Sie Kohlefilter (Verwendungr im Umluftbetrieb sinnvoll)
regelmafig aus. Achten Sie hierbeidafHinweise des Herstellers der
Kohlefilter.
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4. Reinigung/Pflege

AWARNUNG! Trennen Sie das Gerat vor allen Wartungs- und
Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung.
STROMSCHLAGGEFAHR!

AWARNUNG!  Eine Nichtbeachtung der Reinigungs- und
Pflegeanleitungen fuhrt zu einem erhohten Brandrisiko aufgrund von
Fettablagerungen.

HINWEIS! Legen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten alle
Ringe an lhren Fingern sowie allen Armschmuck ab; ansonsten
beschadigen Sie die Oberflachen des Geréts.

1. Behandeln Sie das Gehause mit einem weichen Tuch und einem geeigneten

Reinigungsmittel.

2. Reinigen Sie das Bedienfeld / die Bedienelemente niemals mit einem
Reinigungsmittel. Verwenden Sie stattdessen ein leiaidhfes Tuch, da
ansonsten Wasser in das Bedienfeld eindringt und die Elektronik beschadigt.

3. Verwenden Sie bei mattschwarz lackierten Geraten niemals
alkoholhaltige Reinigungsmittel, weil diese Verfarbungen verursachen.

4. Reinigen Sie glaserne Bestantiteifanit einem geeigneten Glasreiniger.

5. Reinigen Sie bei jedem Fettfilteder Kohlefilteraustausch bzw. bei einer
Reinigung des Filters alle frei einsehbaren unteren Komponenten lhres Geréts
mit einem milden, nicht &tzenden und fettldsendem Reinigungsmittel.

6. Beschadigen Sie beim Reinigen Mamtallfiltern nicht das Gitter. Durch
haufiges Reinigen kbnnen Farbveranderungen der Metalloberflache entstehen.

7. Solche Veranderungen haben keinen Einfluss auf die Leistung der Filter und

sind kein Reklamationsgrund.

. Benutzen Sie keine Scheuermittel.

. Benuken Sie niemals einen Dampfreiniger. STROMSCHLAGGEFAHR!

O 0o

2 Ausstattung abhéangig vom Modell.
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4.1 Fettfilter

/A WARNUNG! Bej Nichtbeachtung der Reinigungsanweisungen
besteht BRANDGEFAHR!

x Fettfilter/Aluminiumfilter miissen nicht ersetzt werden.

Einmal pro Monat von Hand oder in @&atlmaschine (300) reinigen.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Benutzen Sie keine Scheuermittel!

Benutzen Sie keine alkalischen Spllmaschinenreiniger (pH grofRer 7).

Filter nicht zusammen mit verschmutztem Geschirr in den Geschirrsptler
stellen.

Von Essensresten verstopfte Filter fallen nicht unter die Garantie.

U Lassen Sie den Filter grindlich trocknen, bevor Sie ihn wieder vorsichtig
einsetzen.

cCioc

r

4.2 Kohlefilter

Herkdmmliche Kohlefilter konnen nicht gereinigt werden. Diese Filter haben
ene begrenzte Aufnahmefahigkeit und sind in der Regel tadWioBaten
verbraucht. Ersetzen Sie einen verbrauchten Filter. Detaillierte Informationen vom
Hersteller dazu finden Sie auf der Verpackung der Filter.

4.3 Austausch des Leuchtmittels

/\ WARNUNG! Trennen Sie das Gerét von der Stromversorgung.

Berihren Sie das neue Leuchtmittel nicht mit blofen Handen. Der
Fingerschweild reduziert dir Haltbarkeit des Leuchtmittels. Verwenden Sie
ein dinnes Tuch oder dinne Stoffhandschuhe.

1. Lassen Sie dasuchtmittel abkthlen, bevor Sie es austauschen.

2. Offnen Sie die Frontblende und entfernen Sie den Fefsfildob. unten)

3. ZiehenSie daslte Leuchtmittelvorsichtigaus seiner Halterung und ersetzen
Sie es durch ein Leuchtmittel von gleicher Bauhttaistung 15 W max(s.
Abb. unten)

4. Setzen Sie den Fettfilter wieder ein und schliel3en Sie die Frontblende.
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Topfdeckeln, Topflappen etc. zur Vermeidung hei3werc

Erforderlicher Minimalabstand zu Oberflachen
___mE
<:| Teile undBrandrisiken.

---m=0,45m
Zur Vermeidung unangemessen heilRwerdender
N@)f Brandrisiken und einer Strahlenbelastung dureStta¥lunc
[ipans durfen  ausschlieB3lich  selbstabschirmentdeuchtmittel

verwendet werden.

. Problembehandlung

FEHLER
MOGLICHE URSACHE MASSNAHMEN

Gerat arbeitet Uberhaupt nicht.
Das Geréat ist mit dem Stromstec t Uberprifen Sie die fraglic
nicht an der Steckdo  Steckdose, indem Sie ein and

angeschlossen. Gerat ebenda anschliel3en.

Der Stromstecker ist locker. U Uberprufen Sie die Sicherung.

Die Steckdose wird nicht mit Strc 0 Die Stromspannung ist zu nied

versorgt. Vergleichen Sie die Angaben

Die entsprechende Sicherung dem Typenschild mit den Angal

ausgeschaltet. Ihres Stromanbieters.
Beleuchtungleuchtet, aber der Motor lauft nicht.

Laftungsklappe blockiert. U Blockierung beheben.

Motorlager defekt. U Motor ersetzen.
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Der Motor riecht verdachtig.

Motor defekt U Motor ersetzen.
Olspuren.

Einwegventil undicht. U Einwegventil abdichten.
Ubergang Basisschac i Ubergang mit geeignetem Mi
Teleskopschachndicht abdichten

Gerat vibriert.
Motor nicht fest montiert. U Motor richtig befestigen.
Haube nicht richtig befestigt. U Haube richtig befestigen.

Ungentgende Abzugsleistung.
Abstand Haub&ochfeldzu grof3. G Haube tiefer hangen.
Zu viel Zugluft aufgrund geo6ffnet 0 Tiaren und/oder Fenster schliel3er
Tudren und/oder Fenster.
Gerat ist instabil
Befestigungsblgedchrauben niclk G Befestigungsbiigetthrauben
fest montiert. richtig montieren

Wenn die Leistung der Haube unzureichend ist und/oder erhdhte

Betriebsgerausche zu horen sind, kénnen dafir die folgenden Ursachen

vorliegen:

X
X
X

unzureichende GroRRe der Abluftleitung.

eine Verstopfung in der Abluftleitung.

der Durchmesser der Abluftleitung von é#&Eube bis zum Mauerkasten
inklusive sollte 12I60 mm betragen(siehe TECHNISCHE DATEN), da
ansonsten die Leistung des Motors beeintrachtigt werden kann.

falls Sie am Mauerkasten ein Fliegengitter angebracht haben, kann dadurch der
Luftstrom beeintrachtigterden. Entfernen Sie zum Uberpriifen das Gitter.

falls an der Abdeckplatte des Mauerksadémte und sehr schrag stehende
Lamellen sind, kann dadurch der Luftstrom beeintrachtigt werden. Entfernen
Sie zum Uberprifen die Abdeckplatte.

Bringen Sie eine Abckplatte mit beweglichen Lamellen an, die den Luftstrom
am wenigsten hemmen.

Uberpriifen Sie den Zustand und die Sauberkeit der Filter.

Uberpriifen Sie, ob die durch die Haube der Kiiche entnommene Luft ersetzt
wird, damit kein Unterdruck entsteht.

falls Siedie Haube im Umluftbetrieb verwenden, Uberprifen Sie, ob die
Kohlefilter rechtzeitig gewechselt wurden (mindestensalleriate).

Sollte das Gerat Storungen abweichend von den oben beschriebenen aufweisen,
oder falls Sie alle Punkte der Liste Uberpalien, das Problem aber nicht
behoben werden konnte, kontaktieren Sie bitte das Geschaft, in dem Sie das
Gerat erworben haben.
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6. Technische Daten

6.1 Angaben gemaf} VO (EU) 66/2014

Marke/Warenzeichen PKM
Modellkennung S2650/X6-60/S26
90

BBTY/BWTY

Jahrlicher Energieverbrauch (A&& 29,4 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (k&) B

Fluiddynamische Effizienz (FRE&) 14,1

Klasse fur Fluiddynamische Effizienz D

Fettabscheidegrad 69,0

Klasse fir Fettabscheidegrad D

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit 1850 m¥h @

im Normalbetrieb

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit 3480 méh @

im Normalbetrieb

Anschlusswert 68 W

Leistungsaufnahme Lichtsystem) (W 3,0 w

Beleuchtungseffizienz (L&) 490 lux/Watt

Beleuchtungseffizienzklasse A

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustgnd (P - W

Leistungsaufnahme im Azigstand () - w

A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verflic - dB®

Geschwindigkeit im Normalbetrieb

A-bewertetd_uftschallemission bei maximaler verfugt 64 dB®

Geschwindigkeit im Normalbetrieb

Erklarungen:
(1) Luftstrommessung Haushaltsdunstabzugshauben missen mit

maximalem Luftstrom, der bei einer verfigb
Einstellung mehr als 650%Im betragt, nach eine
festgelegten Zeit "tlimit" automatisch auf e
Luftstrom umschalten, der hoéchstens 65@h |
betragt.

(2) Luftschallemission  Wird nach dB(A) re 1 pW gemessen.

Fur die Ermittlung der Ergebnisse sowie gemald den Anforderungen an die
Kennzeichnung in Bezug auf den Energieverbrauch und in Bezug auf die
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Anforderungen an das Okodesign wurden folgende Berechnumgs

Messmethoden angewandt:

U Richtlinien des Europaischen Parlaments und des Rates /H10/30
VERORDNUNG NR. 65/2014.

U Richtlinien des Europaischen Parlaments und des Rates 2009/125/EG;
VERORDNUNG NR.66/2014.

U EN 50564 - Elektrische und elektronische Haushaltsd Blrogerate
Messung niedriger Leistungsaufnahmen.

U EN 607042-13 - Elektrische Gete fir den Hausgebrauch und ahnliche
Zwecke - Prifvorschrift fur die Bestimmung der Luftschallemission
Besondere Anforderungen an Dunstabzugshauben.

U EN 61591 - Haushaltbunstabzugshauben und andere Absauger flr
Kochdlinste Verfahren zur Messung deelitauchseigenschatft.

6.2 Relevante Angaben zur Installation

Stromspannung/Frequenz AC 220240V/50Hz
Fettfilter/Material/splilmaschinenfest 1 Aluminium V
Kohlefilter* 2*CF 140
Abluftschlauch Vv
Befestigungsmaterial Vv

Abluftbetrieb Vv

Umluftbetrieb Vv
Bedienungsanleitung V
Teleskopkamin ausziehbar A\ 40,007500cm

Bei Anschluss an einen Entliftungske Mauerdurchfiihrung 30 mm @
bzw. Abluft ins Freie Bohrung =ca. 160mm @
Abmessungen Gerat H*B*T in cm 3870-11370*5950(89,50)37,20
Gewichtnetto/brutto in kg 10,50/12,50&g (50cm)

11,00/13,0 kg (60cm)
13,@ 15,@ kg (90cm)

* Optionale Ausstattung.
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. Entsorgung

RGN

. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der

Verpackung ( Polyathylenttiten, Polystyrensjucioht in die Reichweite von
Kindernund Tierergelangen. ERSTICKUNGSGEFAHR!

. Nicht mehr benutzte und alte Gerate missen der zustandigen

Wiederverwertungsstelle zugefiuihrt werden. Keinesfalls offenen Flammen
aussetzen.

. Bevor Sie ein beliebiges Altgeratsagen, machen Sie dieses vorher

unbedingt funktionsuntlichtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen
und danach das Stromanschlusskabel am Gerat abschneiden und direkt mit dem
Netzstecker entfernen und entsorgen!

. Entsorgen Sie Papier und Kartonageaten daftir vorgesehenen Behéltern.

Entsorgen Sie Kunststoffe in den dafiir vorgesehenen Behaltern.

. Falls es in lThrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehalter gibt,

bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.

. Nahere Iformationen erhalten Sie von lhrem Fachhandler oder bei lhren

entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

e B

Alle mit diesem Symb Alle verfugbaren Informationen z
gekennzeichneten Materialien ¢« Mulltrenrung erhalten Sie bei Ihr
wiederverwertbar. ortlichen Behdrden.
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8. Garantiebedingungen

fur ElektreGro3gerate der PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers

Der Hersteller leistelem Verbraucherfir die Dauer von 24 Monaten, gerechnet
vom Tag des Kaufes Garantie fir einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung.
Dem Verbraucher stehen neben den Rechten aus der Garantie die gesetzlichen
Gewabhrleistungsrechte zu, die der Verbraucher gegemiderievénat, bei dem er
das Gerat erworben hBiese werden durch die Garantie nicht eingeschrankt.
Der Garantieanspruch ist vom Kaufer durch Vorlage des Kaufbelegs mit Kauf
und/oder Lieferdatum nachzuweisen wmderztglich nach Feststellungund
innerhalb von 24 Monatemach Lieferung an den Erstendabnehmer zu melden.
Die Garantie begriindet keine Anspriche auf Rucktritt vom Kaufvertrag oder
Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises). Ersetzte Teile oder ausgetauschte
Geréate gehen in unser Eigentum tber.
Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf:
1. zerbrechliche Teile wie z.B. Kunststoff oder Glas bzw. Glihlampen;
2. geringfligige Abweichungen der RRMdukte von der Sdlleschaffenheit,
die auf den Gebrauchswert des Produkts keinen Einfluss haben;
3. Schéade infolge Betriebsind Bedienungsfehler,
4. Schaden durch aggressive Umgebungseinflisse, Chemikalien, Reinigungsmittel;
5. Schaden am Produkt, die durch nicht fachgerechte Installation oder Transport
verursacht wurden;
. Schaden infolge nicht haushaltstiblichézuxig;
Schaden, die aul3erhalb des Gerats durch eifPRKMkt entstanden sind
soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist.
Die Gliltigkeit der Garantie endet bei:
Nichtbeachten der Aufstalind Bedienungsanleitung;
Reparatur durch nicfachkundige Personen,;
Schaden, verursacht durch den Verkaufer, Installateur oder dritte Personen;
unsachgemale Installation oder Inbetriebnahme;
mangelnde oder fehlerhafte Wartung;
Geraten, die nicht ihrem vorgesehenen Zweck entsprechend verwendet werden;
Schaden durch hohere Gewalt oder Naturkatastrophen, insbesondere, aber
nicht abschliel3end bei Brand oder Explosion.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangerung der Garantiefrist noch
setzen sie eine neue Garantiefrist in L&dr raumliche Geltgsbereich der
Garantie erstreckt sich auf in Deutschland, Osterreich, Belgien, Luxemburg und in
den Niederlanden gekaufte und verwendete Gerate.

BIW

August 2018

~N o

NogkwhE
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Dear customer! We would like to thank you for purchasing a product from our
wide range oflomestic appliances. Read the complete instruction manual before
you operate the appliance for the first time. Retain this instruction manual in a safe
place for future reference. If you transfer the appliance to a third party, also hand
over this instrugin manual.
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The figures in this instruction manual may differ in some details from the
current design of your appliance. Nevertheless follamsthections in such a

case.

Any modifications, which do not influence the functions of the appliance. shall
remain reserved by the manufacturer. Please dispose of the packing with respect
to your current local and municipal regulations.

The appliance ydwave purchased may be an enhanced version of the unit this
manual was printed for. Nevertheless, the functions and operating conditions
are identical. This manual is therefore still valid. Technical modifications as well
as misprints shall remain reserved.

EU - Declaration of Conformity

The products, which are described in this instruction manual, comply with the
harmonized regulations.

The relevant documents can be requested from the final retailer by the
competent authorities.

. Safety information

READ THE SAFETY INFORMATION AND THE SAFETY
INSTRUCTIONS CAREFUL LY BEFORE YOU OPERATE THE
APPLIANCE FOR THE FI RST TIME.

All information included in those pages serve for the protection of the
operator. If you ignore the safetyinformation and the safetyinstructions,
you will endanger your health and life.

Store this manual in a safe place so you can use it whenever it is need
observe the instructions to avoid damage to persons and property.
Check the technical periphery of the appliancallares and connections
the appliance work properly? Or are they-wore and do not match tt
technical requirements of the appliance? A -cpeck existing and newl
made connections must be done by an authorized professional. All cor
andenergyleading components (incl. wires inside a wall) must be cheal
qualifiedprofessionalAll modifications to the electrical mains to enable
installation of the appliance must be performed by a qualified professiol
The appliance is intesdifor private use only.

The appliance is intended for extracting/recirculating cooking vapou
private household only.
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i, The appliance is intended for indase only.

i, The appliance is not intended to be operated for commercial purpose:
campingand in public transport.

i, Operate the appliance in accordance with its intended use only.

i, Do not allow anybody who is not familiar with this instruction mani
operate the appliance.

i, This appliance may be operatedtilgren aged from 8 years and abase
well as by persons with reduced physical, sensory and mental capabiliti
of experience and knowledge if they are supervised or have been instru
concerning the safe use of the appliance and do comprehend the hazar
involved. Children must not play with the appliance. Cleaning useat
maintenancemust not be carried out by children unless they are supervi

1.1 Signal words

indicates a hazardo A WARNING! indicates a hazardo
situation which, if ignored, will resuli situation which, if ignored, could re:
death or serious injury. in death or serious injury.

/\ CAUTION! indicates a hazardo NOTICE! indicates possible damage
situation which, if not avoided, n the appliace.

result in minor or moderate injury.

1.2 Safety instructions

A DANGER

1. Do not operate the appliance when it does not work properly, is
visibly damaged, has dropped down or the power cord/plug are
damaged.
The power cord must be replaced by a qualified professional only.
Never repair the appliance yourself.
Do not operate any room-air dependent fireplaces while operating
the appliance; otherwise harmful gases will get from the fireplace
into your home. Whenever the hood is operated together with
chimney-vented fireplaces (e.g. coal furnace), ensure there is
sufficient air supply in the room where the appliance is installed in.
Always consult _your local chimney-sweep master. When you
operate the appliance in recirculating mode, you can simultaneously
run room-air dependent fireplaces.
5. If gas is set free in your home:

a) Open all windows.

b) Do not unplug the appliance and do not use the control panel.

B> wn
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c) Do not touch the appliance until the gas has gone.
d) Otherwise sparks can be generated which will ignite the gas.

A\ WARNING!

1. Whenever you use extractor hoods in combination with non
electrically-operated appliances (gas and oil-fired appliances),
the negative pressure of the corresponding room must not be
more than 4 Pa (4 * 10° bar).

2. An electrical supply of 220-240V AC / 50 Hz is required. Do not use
a socket board or a multi socket or an extension cord when
operating the appliance with 2201 240 V/50 Hz (AC). All electrical
connections which may be damaged must be repaired by a
qualified professional.

3. Only connect the appliance to a properly grounded and dedicated
socket.

4. The appliance must be grounded. Only use a proper safety socket
to minimize risk of electric shock. The technical data of your energy
supply must meet the data on the rating label.

5. Your domestic circuit must be equipped with an automatic circuit
breaker.

6. Strictly observe the minimum distance between hood and hob
(Please be sure to observe the information in chapter 2.1 of
this instruction manual).

7. Do not cook a la flambé dishes below the extractor hood. The
flames may damage your appliance and/or cause fire.

8. Do not operate the gas jets of a gas hob without cookware. The
flames may damage your appliance and/or cause fire.

9. If you fry, permanently keep an eye on the oil as it can catch fire.
The risk of auto-ignition rises when using the oil many times.

10.Do not carry out any procedures on the hob using naked light or
fire. The flames may damage your appliance and/or cause fire.

11.The exhaust hose must not be made of flammable materials or
contain any flammable materials.

12.Operate the appliance with inserted grease filters only. Otherwise
recirculating-transported fat will deposit in the appliance and the
exhaust system. RISK OF FIRE! Clean or replace the filters
regularly.

13.Disconnect the appliance from the mains before cleaning and
maintenance.

14.While unpacking, the packaging materials (polythene bags,
polystyrene pieces, etc.) should be kept away from children and
pets. CHOKING HAZARD!
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15.This appliance may be operated by children aged from 8 years
and above as well as by persons with reduced physical, sensory
and mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
are supervised or have been instructed concerning the safe use of
the appliance and do comprehend the hazards involved. Children
must not play with the appliance. Cleaning and user-maintenance
must not be carried out by children unless they are supervised.

16. Always supervise children so they will not play with the appliance.

/N CAUTION!

=

Accessible parts of the hood may become hot while cooking.
2. Carry out the installation of the appliance with at least two
persons. RISK OF DAMAGE!. RISK OF INJURY!

NOTICE!

1. The appliance must be transported and installed by at least two
persons.

2. Unpack the parts of the chimney very carefully; otherwise you will
damage the chimney

3. Remove the complete packaging materials before initial operation.
The appliance may be equipped with a transportation lock. Remove
the transportation lock completely. When removing be very careful.
Do not use any aggressive detergents to remove residues of the
transportation lock.

4. Clean and maintain the appliance regularly to enable its proper
operation and optimal performance.

5. Take the enclosed parts from the packaging and its
polystyrene-components.

6. Check that the power cord and the appliance are not damaged
before electrical connection.

7. The rating plate must not be removed or made illegible, otherwise
all terms of the warranty become invalid!
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2. Installation

2.1 Important safety information

Requiredninimum distance hood ta

Ceramigylass rings/hotplates 65 cmmin.
Gas cooker 75 cmmin.
Coal / ol / stove wood firing 85 cmmin.

/A WARNING! If you ignore the required minimum distance, the
accumulated fat in the filters can catch fire due to the heat emission of
the hob. RISK OF FIRE!

The minimum distances do not represent the required total height but a
minimum value generated by addinghtleei ght of the hob (f
the required minimum distance of t h

1.
extractor hood)
(floor 1 hob)
(hob | extract
= Minimum installation height
2

. Adapt the total installation height to the height obtislee. Please note that the

extraction capacity of the appliance can decrease if installed at a large distance to
the hob.

/\ WARNING! Never install the appliance below the required minimum
distance.

/A WARNING! Any potential user has to be careful not to hit their head
on the corners and edges of the appliance. RISK OF BRUISES! RISK
OF INJURIES IN THE OCULAR AREA!
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2.2 General information

1. A WARNING! Do not lead the exhaust air into a chimney which is
used for extracting exhaust air of appliances operated by gas or other
combustibles.
. For extracting the exhaust air always observe the current legal regulations.
. The diameter of the exhaust hose must meet the diameter of the connecting
ring.
4. If your appliance is equipped with a carbon filter, rethevearbon filter
before you operate the appliance in the extraction Mieglecarbon filter
should be used in the recirculating mode only.
5. The exhaust duct should be as short and straight as possible. The diameter of
the exhaust hose should be at 12130 mm (look at chapteFECHNICAL
DATA). Otherwise you have to expect increased noise and decreased
performance of your appliance.
. The proper maximum bending angle outwardsis 120
. Use smooth tubes or flexible, Anflammable exhaust hoses only.
When he exhaust duct is connected horizontally, a minimum falling gradient of
1 cm/m or an inclination of°2s required. Otherwise condensate will get into
the motor of the hood.
9. When an exhaust duct is used, the ending of the exhaust hose must be adjusted
into the direction of flow.
10If the exhaust duct passes through cool areas (e.g. an attic), a temperature
gradient may occur in the different parts of the exhaust duct so condensate will
be generated. Proper insulation of the corresponding parts of the duttaust
will then be needed. Equip such an exhaust duct with a condensate trap if need
be.
11 Depending on the modelthe hood is equipped with one (top) or two (top,
back) outlets.
12.The idle outlet is covered by a plastic cap. You can remove this cap by turning
anticlockwise. Use the cap to cover the idle outlet.

wWnN
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2.3 Installation: Exhaustair operation

A WARNING! Failure to install the screws or fixing device in accordance
with these instructions may result in electrical hazards.

AWARNING! Do not damage the wiring in the wall while drilling. RISK
OF ELECTRIC SHOCK!

NOTICE! At least two persons are required for installation.
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If you have an exhaust air dutd the outsidethe extractor hood can be installed
by using maexhaushose(Diameter of the exhausbse s. chapter @ ECHNICAL
DATA).

u S. fig. below
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2.3.1 Installation steps

1. Find a suitable position for the extractor hood on the wall. Drill three @ 8 mm
holes in the wall tattachthe wallbracket Insert he enclosed dowels into the
drill holes and fix thbracketto the wall using the screws (ST4*30mm) (s. fig.
below). Ensure that all screws are tightened and taathketis anchored in
the wall properly.

NTAT D

37
1 Drill holes (@ 8 mm)
2 Dowels
3 Wallbracket
4

Screws (ST4*30 mm)
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2. Drill two additional @ 8 mm holes for the dowels and screws by which the
extractor hood can lbigedafter hanging up (s. fig. below).

3. Lift up the extractor hood and hangrntthe wallbracke(s. fig. below). Fix the
extractor hood by tightergthe screws properly.

YV VAV VA

\V\\\\\\\\\\\\T
\ AR A

4. Attach the nosreturn valve to the air outlet of the extractor hood.
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5. Connect the exhausbseto the nonreturn valve (s. fig. below).

1 Exhaushose
2 Non-returnvalve

6. You cannstallthe exhaust atluctas follows:

Vertically: Installthe exhaustoseto a roof cap.

Horizontally: Install the exhaushoseto an exhaus
outlet equipped with an air gfille

*. Not included in delivery.
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7. Insertthe inner chimney into the outer chimney (s. fig. below).

8. Pull the inner chimney upwards and adjust it to the required height (s. fig.
below).

9. Adjust the two chimneys relevant to the dimensions of the fixing lsadiket
below)

dilildilililititd bl Gla ittt
hi il A il
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10. Drill two @ 8 mm holes for the fixing bracket in the appropriate height. Install
the fixing bracket on the corresponding position on the wall (s. fig. below).

D 8 mm

\ |

— S
N
) o

11 Attach theouter chimney by fixing it at both sides (s A)g.

12.The inner chimney can agachedn two ways

|.  Attach thanner chimney by fixing it at both sides (s Ajg.
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ll.  Attach the inner chimney by tightegit usingtwo 3*10 mm screws (s..fig
B).

13.Insert the grease filters and connect the appliatiEeraing

U Check from all sides that the appliance is aligned horizontally; otherwise the
appliance will not work properly.

2.4Installation: Air recirculation

U If you do not useraexhaust air pip® the outside for the installation of the
extractor hood, the exhaust hose is not required.

U The installation of the extractor hoad similar to chapter 2.3.1
INSTALLATION STEPS (please ignore pointdnd point §.

3

=
A,

JARN

{1

*|f the socket is covered by the chimney, you must plug in the appliance at an
earlier point iime.
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25 Carbon filter

Product code:CF 40

AWARNING! Unplug the appliance or disconnect it from the mains (use
the relevant fuse in your household fuse box).

/AWARNING! Use the carbon filters in recirculation mode only.

1. Remove the grease filter(s).

2. The carbon filters are intended to be installdmbtinsidesof the motor.
3. Place the arbon filter on the motor and turn it clockwise until it is firmly
tightened ( s. fig. below).

Motor

Carbon filter

Clockwise rotation = Place the carlfitter on the motor und turn th
filter clockwise until it is installed properly.

Ol>

. Repeat the procedure on the other side of the motor.

Install the grease filter(s).

. If you want to uninstall the carbon filters, turn the filtersclmakwise and
removethem.

o U A
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NOTICE! If the carbon filters are installed, the suction power is reduced.
NOTICE! Carbon filters are not included in delivery.

NOTICE! Depending on frequency of use, replace the carbon filters
every three to six months. Clean the grease filter(s) regularly for proper
operation of the motor.

You can order carbon filters at

1 www.pkm-online.de

3. Operation

3.1 Control panel

A\ CAUTION! The lamp must not be covered by thermal insulation or
other materials. Do not touch the illuminant within 30 minutes after
operation.

NOTICE! Only switch on the lights while the appliance is operating. Do
not switch on the lights to lighten the room.

NOTICE! Never press two buttons simultaneously.

Touch control panel

o - + o
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o ON/OFF key
Press this key to turn power/motor on and off.

Power down key
On working condition, press this key to decrease the power one level.

Digital display
\ The working speed shows on this display screen.

+ Power up key
On working condition, press this key to increase the power one level.

';:.!‘ Light key
Press one time for turning the lights on, press another to turn the lights off.

Delay function

When motor is on working condition, press O for 3 seconds to set 5 minutes
delay, the number on the display screen blinks when delay function is activated.
Press () again to cancel the delay, the display screen keeps bright when

the delay is successfully canceled.

3.2 Reduction of the environmental impacts ofooking

U Cover your pot/pan with lid during cooking.

U Switch off the appliance after cooking or use the delayeddfivtaiction
(equipment depends on model).

U Switch off the illuminant(s) of the appliance after cooking.

U The diameter of the pot/pan shouneket the diameter of the cooking zone or
the size of the flame of the burner (gas appliances).

U Only operate the highest motor speed of the appliance to extract strong
concentration of cooking fumes.

U Clean the grease filter(s) regularly as clean fillerenease the efficiency of
the appliance.

U Replace carbon filters (for recirculation mode only) regularly. Observe the
information given on the packaging of the carbon filters.

4. Cleaning/maintenance

/AWARNING! Disconnect the appliance from the mains before you
clean or maintain it.
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AWARNING! Ignoring the cleaning and maintenance instructions will
cause an increased risk of fire.

NOTICE! Take off all rings and bracelets before cleaning or maintaining
the appliance; otherwise you will damage the surface of the appliance.

1.

2.

o1 b

O 0

Clean the housing of the appliance with a suitable detergent. Use such a product
carefully and economically.

Do not clean the control panel with a detergentUse a damp cloth.
Otherwise you madamage the electronic components of the controls.

. Never use any alcohetontaining detergents to clean matt black painted

appliances as these detergents cause colezhranges.

. Clean the glass paf&#h a suitable detergamtly.
. When you clean aeplace the grease filters or the carbon filters also clean all

visible components on the bottom of the appliance with a mildacr@hand
fat-dissolving detergent.

. Do not damage the grid of metahde grease filters. The colour of the metal

surface maghange due to frequent cleaning as well as the use of aggressive
detergents.

. Such changes do not influence the capacity of the appliance and are no reason

for complaint.

. Do not use a steam cleaner. RISK OF ELECTRIC SHOCK!
. Do not use any abrasive detergient

4.1 Grease filter(s)

/\ WARNING! There is RISK OF FIRE when cleaning is not carried out
according to these instructions!

X

(i et i e i et i e i

You do not need to replace grease/aluminium filters.

Clean them once a month by hand or in a dishwash€rr((x.).
Do not useany acrid or corrosive detergents.

Do not use any abrasive detergents!

Do not use any alkaline dishwastegergents! (ph more than 7).
Do not put the filter in the dishwasher together with tableware.
Filters which are blocked with food debris do not aagnarantee.
Dry the filters properly before you reinstall them.

4 Equipment depending on model.
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4.2 Carbon filter(s)

Conventional carbon filterscannot be cleaned. The capacity of these filters is
limited. You can use such filters for abe@trBonths. Replace a depleted filter.
Findfurther information on the filter packaging.

4.3 Replacing of the illuminant

/A WARNING! Disconnect the appliance from the energy supply.

Do not touch the illuminant with your hands. The sweat on your fingers will
reduce the operating time of your nevlluminant. Use a thin cloth or a thin
glove.

1. The illuminant should have cooled down before you remove it.

2. Open the front panel and remove the greasg$iltig. below)

3. Pull theold illuminanbut of its holderand replace it by a new one of the same
kind and power carefullyl.5 W max(s. fig. below)

4. Insert the grease filter and close the front panel.

Required minimum distance to surfaces such as pot lid:
cloths etc. to avoid any hot pasl risk of fire.

-m=0,45m

Only use self shielded illuminants to avoid hot parts, risk
and exposure to Ukadiation.
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