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Launch 30

Artikel
Polmaterial
Garntyp
Garnqualitat
Trager material

Riickenbeschichtigung

Wasserdurchlassigkeit
Polhdhe
Poleinsatzgewicht
Gesamtgewicht
Teilung

Stiche pro 10 cm
Stiche pro m?

Farbe

UV Stabielitat
Farbe Stabilitat
Linierung
Rollenbreite
Rollenlange
Produktverwendung

Fullmaterial-Hinweis

Kommentare

Kunstrasen - getuftet, synthetisch

PE Monofilament glatt & PE Monofilament gekrauselt (UV-stabilisiert)

4.000 / 8 dTex PE Monofilament glatt & 3.200 / 8 dTex PP Monofilament gekrauselt
Umweltfreundlich, frei von Blei und Kadmium

100% PP schwarz, UV-stabilisiert, Gewicht 90 gr/m?

Schwarze Latexverbindung mit Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), mit Ablaufléchern, Gewicht
570 gr/m?
60 Liter pro Minute pro gm

30 mm
755 gr/m2 +10%
1.415 gr/m? + 10%

Dicke / Starke: 5/16

11 *+ 1%

13.860 + 10%

Kombination aus hell- und dunkelgrin mit Zwischenfaden aus Jute
Gemal DIN 53387 Standard (6.000 Stunden)

Xenon Test: Skala blau > 7, Skala grau > 4

Nicht zutreffend

200 cm, 400 cm

20-25m

Garten, Landschaftsbau, Terrassen

Quarzsand, Abstufung 0,5 - 1,0 mm, 80 % rund, ca. 6 - 8 kg pro gm

Bitte Uberprifen Sie vor dem Verlegen, dass alle Rollen fur das Projekt den gleichen
Produktionscode (die ersten funf Zahlen der Rollen-Nummer) aufweisen.




