
CJ90VAST2
Stichsäge 90 mm
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Leistungsaufnahme: 705 W
Sägeleistung in Holz: 90 mm
Sägeleistung in Stahl: 10 mm
Sägeleistung in VA: 3,2 mm
Leerlaufhubzahl: 850-3000 min-1

Sägehub: 26 mm
Gehrungsschnitte R/L: 45 °
Kleinster Schnittradius: 25 mm
Abmessung L: 246 mm
Abmessung H: 182 mm
Abmessung B: 72 mm
Gewicht: 2,2 kg
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Lieferumfang

1 Sägeblatt
1 Schlüssel
1 Staubabsaugadapter
1 Transportkoffer

Art.-Nr. CJ90VAST2WAZ

EAN-Nr. 4966376333493

Highlights

· Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
· Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)
· OSC-System: Schnellerer Sägefortschritt und

höchste Schnittqualität
· Verwindungsfreie, nickelbeschichtete Aluminium-

Grundplatte mit Schlüsselbox
· Inklusive Staubabsaugadapter
· Starkes Gebläse für freie Schnittspur
· 4-stufige Pendelhubeinstellung
· Soft-touch-Gehäuse und Handgriff für sichere

Führung und gutes Handling, gleichzeitig auch als
Prallschutz ausgelegt

· Kompakt und handlich


