LED-Baustrahler

DEADMLS809

14,4V/18V/230V * 3.800 Ix ¢ 10.000

Im

LED-Baustrahler mit 96 Tageslicht weiBBen LED zur
optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplédtzen

Die Leuchtstérke ist in drei Stufen einstellbar von
2.000 Uber 4.000 bis zu 10.000 Lumen. Die
Lichtabdeckung betragt 10 m nach vorne und
jeweils 10 m zu beiden Seiten. Mit zwei Akku-
Steckplatzen zur Verdoppelung der Leuchtdauer.
Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben. Der
Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar.

. Technische Details

Akkuspannung
Akkusystem LXT
Akkuspannung
Li-lon Akku 18 V
Akkuschutzsystem
Lichtstrom

Leuchtstarke (1 m Entfernung)
LED-Lampenleistung

Laufzeit 18 V/ 6,0 Ah

Lénge des Netzkabels
Gewicht inkl. Akku (EPTA)
Produktabmessung (L x B x H)

Produktgewicht
Antriebsart

Il EAN 0088381888264

Link zur Produktseite - www.makita.de
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] Spezifikationen

14,4/18/230V e Tiefentladeschutz. Das Gerat schaltet automatisch ab,
V4 wenn der Akku fast leer ist.

v

10 000 / 4000 /
2000 Lumen

3800/ 1500/ 800 Ix
96 x 1,06 W
85/4,5/1,7h
2,5m

5,7-7,0 kg

249 x 370 x 370
mm

5,7 kg
Akku
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Weitere Informationen

] Optionales Zubehor

GMO00002073 | T
Lampenstativ ‘

B service
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