








SCHRITT 10
MENGENR. TEIL

SCHRITT 11
MENGENR. TEIL

SCHRITT 12 MONTAGE AM GERÄTEHAUS MIT SATTELDACH 
(FÜR EINE MONTAGE AM GERÄTEHAUS MIT pULTDACH SIEHE SCHRITT 16)

Entfernen der 2 markierten Eckschrauben.



SCHRITT 13

SCHRITT 14

SCHRITT 15

Die Löcher im punkt III mit  
einem Bohrer Ø 5 mm vorbohren.

Entfernen der 2 markierten Eckschrauben.

Die Löcher im punkt III mit einem
Bohrer Ø 5 mm vorbohren.



SCHRITT 16 MONTAGE AM GERÄTEHAUS MIT pULTDACH
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SCHRITT 17
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SCHRITT 18
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Entfernen der 3 markierten Schrauben.

Die Löcher im punkt III mit einem
Bohrer Ø 5 mm vorbohren.

Die Löcher im punkt III mit einem
Bohrer Ø 5 mm vorbohren.



SCHRITT 19

weitere Sicherheitshinweise !
Nachdem alle Schrauben noch einmal geprüft und fest angezogen wurden, sichern Sie 
diese nun mit den mitgelieferten Kunststoffkappen S2 um Verletzungen zu vermeiden.

MENGENR. TEIL


