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1 Einfuhrung
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Das Heizkorperthermostat Premium wird tber herkémmliche Batterien mit Strom versorgt,
erfordert keinen Kabelanschluss und lasst sich einfach installieren. Es eignet sich fir die
komfortable Temperaturregelung von Warmwasser-Heizkérpern und reduziert den
Energieverbrauch. Das Thermostat verflgt Gber ein energiesparendes Zigbee® Modul fur die
drahtlose Kommunikation sowie ein LC-Display. Es kann einzeln oder in Kombination mit der

essentials App als intelligentes Thermostat verwendet werden.

Nach Anmeldung am essentials System kannst Du in der App den Betriebsmodus auswahlen,
die Temperatur einstellen sowie die Kindersicherung und die Funktion zur Erkennung der
Fensteroffnung aktivieren. Einstellungen am Thermostat werden mit der App synchronisiert

(z. B. die manuelle Temperatureinstellung).

2 Merkmale

1 3 Modi - Automatik, Manuell und Frostschutz
Temperatureinstellbereiche: 5-30 °C (fir Automatik- und manuellen Modus) oder
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5-15 °C (Frostschutzmodus)
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Gut ablesbares LC-Display mit groBen Zeichen
Batterielebensdauer: 1 Jahr
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Kindersicherung

Drahtloses Kommunikationsprotokoll ZigBee®, sicher, zuverlassig und komfortabel
Einfache Integration in das intelligente essentials Smart Home System
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4 Installation
41  Batterien einlegen

1. Dreh die duBere Abdeckung in 2. Leg 2 AA-Alkalibatterien ein. Achte
Pfeilrichtung (Pfeil 1) und zieh diese nach  dabei auf die richtige Polaritat der
auRRen (Pfeil 2). Batterien (siehe Grafik).

Bitte beachte, dass keine
wiederaufladbaren Batterien
verwendet werden konnen.

3. Nach Einsetzen der Batterien werden 4. Schieb die dullere Abdeckung wieder
die aktuelle Temperatur und das Symbol auf das Gehause (Pfeil 1) und dreh es in
(Installationsmodus) angezeigt. Pfeilrichtung (Pfeil 2).

42 Vorbereiten

Du kannst den Thermostat in wenigen Schritten fur den Betrieb vorbereiten.

éSekunden
1. Druck das Stellrad und halte es 3 2. Bevor F 1 erscheint und das Symbol
Sekunden lang gedrtickt, bevor der blinkt, vibriert das Thermostat leicht.

Thermostat auf dem Heizungsventil
installiert wird.
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3. Richte die Uberwurfmutter mit dem 4. Drick das Stellrad erneut, bis F1>
Heizkorperventil aus. Drick die Mutter  erscheint.

leicht nach vorne und dreh diese im

Uhrzeigersinn, bis sie festsitzt. Das

maximale Drehmoment darf 5 Nm nicht

Uberschreiten.

5. Nach ca. 10 Sekunden erlischt das
Symbol B und die aktuelle Temperatur
wird angezeigt. Die Installation ist
damit abgeschlossen.

Um den Einfluss der Warmeabstrahlung des Heizkérpers auf den Thermostat zu minimieren,
sollte die Installation wie in der Abbildung unten erfolgen.
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4.3 Automatische Anpassung (Adaptierfahrt)

1 Nach der Installation wird das Thermostat automatisch an die Heizung angepasst. Wahrend dieses
Vorgangs kannst Du feststellen, dass der Thermostat sich langsam erwarmt und wieder abkuihlt.
Das ist normal und ein notwendiger Bestandteil der Anpassung.

1 Dabei schlie3t der Thermostat das Heizkérperventil zu einem bestimmten Zeitpunkt und 6ffnet es
dann wieder, um die genaue Offnungsposition des Ventils zu erfassen. Diese automatische
Erkennung (auch Adaptierfahrt genannt) sorgt dafiir, dass die Heizung so effizient wie moglich
genutzt und die Temperatur genauer gesteuert wird.

1 Falls erforderlich, leg die Batterien erneut ein und aktiviere den Installationsmodus, um die
automatische Anpassung manuell zu starten.

4.4 Ventiltypen

Installation Ventil A. Installation Ventil B.

5 Bedienung
5.1 Modus am Thermostat auswahlen

Drack im Standby-Modus das Stellrad, um in einen der drei Modi zu wechseln: Automatik,
Manuell und Frostschutz.
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M Automatikmodus

Der Thermostat stellt automatisch die gewunschte
Temperatur gemafs Deiner Programmierung ein, z. B. 21°C,
wenn jemand zu Hause ist, 17 °C wahrend des Schlafens und
15 °C, wenn niemand zu Hause ist. Fir den Automatikmodus
muss der Thermostat mit dem Gateway verbunden und das
Netzwerk aktiviert sein.

T Manueller Modus

In diesem Modus dndert sich die eingestellte Temperatur
nicht in verschiedenen Situationen. Die Temperatur kann
manuell Uber das Stellrad verandert werden, der
Temperaturbereich liegt zwischen 5 und 30 °C.

M Frostschutzmodus

Wenn Du Dein Zuhause fUr langere Zeit verlasst, versetz
den Thermostat in den Frostschutzmodus mit einem
Bereich von 5 bis 15°C. Dieser Modus dient hauptsachlich
dazu, das Einfrieren von Wasserleitungen bei niedrigen
Temperaturen zu verhindern.

5.2 Temperatur (lokal) am Thermostat einstellen

Im Standby-Modus wird die Temperatur nach einmaligem Drucken des Stellrads durch Drehen
eingestellt.




Iysentials

Smart Home Solutions

5.3 Kindersicherung (lokal) am Thermostat aktivieren

Drack das Stellrad langer, um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ist die
Kindersicherung aktiviert, sind alle Bedienvorgange am Thermostat blockiert, um zu
verhindern, dass Kinder mit dem Thermostat spielen oder es zu Fehlbedienungen kommt.

Bitte beachte, dass die lokale Aktivierung der Kindersicherung nach der Installation erfolgen
muss.

~ 3 Sekunden

1. Halten das Stellrad langer als 2. Das Symbol [f erscheint und zeigt

3 Sekunden gedruckt. an, dass die Kindersicherung aktiviert
wurde. Wiederhole den unter 1)
beschriebenen Vorgang, um die
Kindersicherung zu deaktivieren.

5.4 Installation der essentials App

Scann den unten dargestellten QR-Code. Lade und installiere anschlief3end die essentials App
fur 10S- oder Android-Systeme.

essentials App

5.5 Gateway fir essentials einstellen

Nach Installation der essentials App muss die Verbindung zum Netzwerk tber das essentials
Gateway hergestellt werden. Befolge hierzu die Anweisungen aus der Betriebsanleitung des
essentials Smart Home Gateways. Nach erfolgreicher Installation des Gateways mit 5.6
fortfahren.
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5.6 Thermostat zum essentials Smart Home System hinzufugen

Im Standby-Modus setz den Thermostat in den Verbindungsmodus, indem Du das Stellrad
dreimal kurz driickst. Dieser Modus ist flir 2 Minuten aktiv, kann nicht unterbrochen werden

und schaltet sich danach automatisch ab.
1. Druicke in der App oben recht auf .+, um ein Gerat hinzuzuftgen

< Manuell hinzufiigen ~ Gerat suc —

Zentrale e

Sicherheit

Bitte das Gateway auswahlen

Schalten

Wohnzimmer essentials Zentrale v

Licht

3x kurz driicken |

\\\ ‘\\‘\

Bestatigen
2. Tippe im Menu ,Heizen" auf 3. Wahle Deine Smart 4. Drucke dreimal kurz
,Heizkdrperthermostat Home Zentrale aus, um mit  auf das Stellrad.
Premium® der Installation

forzufahren.
[voaweno  3w=0o o] (00 10 0453 7o OB s
$ Serét hinzufligen < Zigbee Temperature Contr... 72

Hip

Wird verbunden...

Achten Sie darauf, dass Router und \

Mobiltelefon in der Nahe des Gerates

21.0°C
- \ 20.8C

2%

(1T

5. Warte, bis der Vorgang 6. Hauptmenu
abgeschlossen ist. Danach

wurde das Gerat erfolgreich

hinzugeflgt
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5.7 Modus in der App auswahlen

Wechsel zwischen Automatik-, manuellem Modus und Frostschutzmodus in der App. Die

>*



