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Ob Familienhäuser, Feriendomizile, Carports oder Gartenhäuser – die hochwertigen Blechbedachungssysteme von 
Precit ermöglichen Ihnen eine völlig neuartige Form der Bedachung. Metallziegel und Trapezbleche stehen klas-
sischen Tonziegeln in Sachen Optik in nichts nach, punkten gleichzeitig mit höherer Lebensdauer bei geringeren 
Anschaffungs- und Instandhaltungskosten und sind aufgrund ihres viel geringeren Gewichts auch ideal für Dach-
sanierungen. Überzeugen Sie sich selbst von der Vielseitigkeit und hohen Qualität der Precit Blechbedachungen!

Hohe Beständigkeit

Precit Blechbedachungen werden in einem besonderen Verfahren mit einer 
schützenden Zinkschicht (275 g/m2) überzogen. In Kombination mit der 
Fertigung aus normativem Stahl und der Mindestschichtstärke von  
0,4 mm macht das die Metallziegel und Trapezbleche besonders haltbar und 
widerstandsfähig. 

So können weder extreme Hitze an brennend heißen Tagen noch klirrender 
Frost in eiskalten Nächten den Blechbedachungen etwas anhaben.

Mehrschichtlackierung

Precit Metallziegel und Trapezbleche werden in mehreren Schritten lackiert 
und veredelt. Mit diesem Verfahren – der sogenannten Mehrschichtlackie-
rung – wird eine Stärke der finalen Lackschicht von 25 μ erreicht, wodurch 
die Dachelemente biegsam und formbar bleiben, ohne dabei abzublättern. 

Gleichzeitig verbessert die Mehrschichtlackierung die Haltbarkeit, wodurch 
die hohe Qualität und ansprechende Optik von Precit Blechbedachungen für 
lange Zeit garantiert wird.

Keine Instandhaltungskosten

Metallziegel und Trapezbleche sind nicht nur kostengünstig in der Anschaf-
fung, sondern zeichnen sich vor allem auch durch die geringen Instandhal-
tungskosten nach der Verlegung aus. 

Die glatten Oberflächen machen diese Bedachungsvarianten wesentlich un-
anfälliger für Moos und Algen als herkömmliche Tonziegel, was den Aufwand 
und die Kosten für die Pflege nachhaltig reduziert.

Einfache Montage

Precit Blechbedachungen zeichnen sich durch ihre einfache und kostengüns-
tige Verlegung aus. Abhängig vom gewählten Dachbelag reichen bei Metall-
ziegeln schon 10 Schrauben/m2, bei Trapezblechen benötigen Sie sogar nur 
6 Schrauben/m2. Weiterer Vorteil: Durch die Verschraubung der Dachelemen-
te können auch Wind und Wetter Ihrem Dach nichts anhaben.  
Tipp zur Verarbeitung: Zum Schneiden von Blech müssen spezielle Werkzeu-
ge verwendet werden (z. B. eine Falzzange und eine Hand-Blechschere Typ 
Idealschere oder eine Elektro-Blechschere). Der Zuschnitt mit einem Trenn-
schleifer (Flex) ist nicht zulässig.

Geringes Gewicht

Metallziegel und Trapezbleche können Sie problemlos auf die leichte Schul-
ter nehmen – denn sie wiegen viel weniger als Tonziegel. Das vereinfacht 
die Verlegung maßgeblich und ermöglicht die problemlose Montage. 

Auch Dachsanierungen lassen sich aufgrund des geringen Eigengewichts 
häufig einfacher und kostengünstiger durchführen, da der alte Dachstuhl 
vielfach nicht extra verstärkt oder aufwändig erneuert werden muss.
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Metallziegel

Metallziegel von Precit ähneln optisch sehr den klassischen Tonziegeln, bieten aber viele Vorteile.  
Durch ihre Langlebigkeit, die niedrigeren Anschaffungskosten und die geringe Moosanfälligkeit eignen sie sich 
perfekt für Einfamilienhäuser und Feriendomizile. Gefertigt aus normativem Stahl lassen Metallziegel Schneelasten 
und auch extreme Temperaturschwankungen kalt. Sie sind wesentlich leichter als Tonziegel und ideal für Dach-
sanierungen, da der alte Dachstuhl oft nicht erneuert werden muss. Sie halten auch Wind und Wetter spielend stand 
und sperren in Kombination mit einer Dachdämmung störenden Lärm ganz einfach aus.

Farbvarianten

Profil

 1

 2

 3

Viereckenverbindung Dreidimensionale Bearbeitung 
(Konturschnitt) für eine perfekte 
Überlappung
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4

Großzügige obere Überlappung, 
um Kapillareffekt des Wassers zu 
vermeiden

Rentable Überlappung ohne  
Verluste

jet black 
RAL 9005

oxide red 
RAL 3009

anthracite grey 
RAL 7016

chocolate brown 
RAL 8017
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Starkes Profil, 30,5 mm hoch Zusätzliche Kanten, um Infiltration 
zu verhindern

4

Wissenswertes

Technische Angaben
Lebensdauer ca. 80 Jahre
Material normativer Stahl
Gewicht 4 kg/ m2

Ziegellänge 350 mm
Stärke 0,5 mm
Ansatzhöhe 15 mm
Profilhöhe 30 mm
Mindestgefälle 14°
Lattenabstand 350 mm
Schrauben 10 Stk./m2

Standardabmessungen
Länge Breite Deckbreite Nutzfläche
2,86 m 1,17 m 1,10 m 3,07 m2

2,16 m 1,17 m 1,10 m 2,30 m2

1,10 m 1,17 m 1,10 m 1,14 m2
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Vorher

Nachher

Zubehör für Precit Metallziegel

6 7

Firstblech 
halbrund

Firstblech 
halbrundFirstdichtung

Kantenwinkel 
Schürze

Rinneneinhang 
ohne Wasserfalz

Abschlusskappe  
für FirstblechAbschlusskappe  

für Firstblech

Wandan- 
schlussblech

Kehlblech Kappleiste

Schneestopper SchneefanghakenSchornsteinblechSchürze für Mansarden 
innen

Schürze für Mansarden 
außen

Winkelblech mit 
Wasserfalz

Winkelblech ohne 
Wasserfalz

KappleisteOrtblech ohne Was-
serfalz

Weitere Infos finden Sie in der Arbeitsanleitung für Precit Metallziegel!

Kehlblech
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Trapezbleche

Trapezbleche von Precit sind die ideale Lösung für eine Vielzahl von Leichtbauten wie Carports, Gartenhäuser oder 
Nebengebäude, bei denen der praktische Aspekt der Bedachung klar im Vordergrund steht.  
Sie sind noch leichter und kostengünstiger als Metallziegel und aufgrund der unkomplizierten Verlegung auch 
einfacher in der Handhabung. Trotzdem müssen Sie in Sachen Farbauswahl keine Abstriche machen, wodurch sich 
Trapezbleche harmonisch in das Gesamtbild Ihrer Wohnsituation einfügen lassen. 

Farbvarianten

Verzinkt

brown red 
RAL 3011

moss green 
RAL 6005

Magnelis®
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Wissenswertes

Technische Angaben

Lebensdauer
lackiert:  ca. 20 Jahre
verzinkt:  ca. 2 Jahre
Magnelis:  ca. 50 Jahre

Material normativer Stahl / Magnelis
Länge(n) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m
Breite / Deckbreite 910 mm / 847 mm
Blechstärke 0,4 mm
Mindestgefälle 14°
Schrauben 6 Stk./m2

Zubehör für Precit Trapezbleche

Der Kantenwinkel wird als seitliche 
Abschlusskante des Daches ver-
wendet. Er wird über dem Trapez-
blech befestigt.

Der gerade Dachfirst wird über den 
Ansatz der Dachschrägen gesetzt 
und mit Bohrschrauben über den 
Trapezblechen befestigt.

Der Rinneneinhang ist das erste 
Zu behörteil, das nach der Dachrin-
ne, jedoch vor der Kondensschutz-
folie montiert wird. Er überdeckt die 
Dachrinne um ca. 5 cm.

jet black 
RAL 9005 *
*  nur erhältlich in: 
Breite: 1.142 mm  
Deckbreite: 1.090mm

oxide red 
RAL 3009

anthracite grey 
RAL 7016

chocolate brown 
RAL 8017

Innovative Metallbeschichtung: Magnelis®

Unter Magnelis® versteht man eine völlig neue metallische Beschichtung für Stahlelemente, die optisch aussieht wie 
Zink, die Oberflächen aber wirkungsvoller vor langfristigem Verschleiß schützt – ideal für Bedachungssysteme.  
Der überlegene Korrosionsschutz und die hohe Beständigkeit auch in besonders harten Umgebungen (Schwimm-
bad-Überdachungen, Ställe, Meerlage) machen aus dieser Beschichtung eine kostengünstige Alternative zur Stück-
verzinkung. 

Gleichzeitig verringert Magnelis® auch das Auflagegewicht der Dachelemente und trägt zum sparsamen Umgang mit 
Rohstoffen bei, da weniger Zink verwendet wird als bei reinen Zinkbeschichtungen.

Profil
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Dachrinnen

Dachrinnen von Precit unterstreichen das Erscheinungsbild Ihres Hauses und lassen sich dank der verschiedenen 
Farben optimal mit allen gängigen Dach- und Fassadenfarben kombinieren. Das perfekt aufeinander abgestimmte 
Sortiment erleichtert die zeitsparende und einfache Montage am Gebäude.

Zubehör

Das spezielle Precit Dachrinnen-
Verbindungselement gewährleistet 
erhöhte Festigkeit bei der Überlap-
pung von Dachrinnen und Winkeln.
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Systemelemente

 a

 a

 c

 d

Dachrinne Fallrohr Kurzer  
Rinnenhalter

Langer  
Rinnenhalter

Rohrschelle Bogen 60°Rinnen- 
endstück

Rinnenstutzen

 b

 b

Winkel innen

 g

 h

 e

 f

Winkel außen Verbindungsteil 
der Rinne

Rinnen- 
verbinder

 k

 l

 l

 i

 i

 j

Anschluss 
Kanalisation

Fallrohrauslauf Wasserablauf

 o

 m

 n

Farbvarianten 

chocolate brown 
RAL 8017

anthracite grey 
RAL 7016

oxide red 
RAL 3009

Angaben zum Schichtaufbau
1. Stahlblech
2. Zinkschicht 275 g/m2

3. Passivierungsschicht
4. Grundanstrich & Farbschicht

Wissenswertes 
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Magnelis®


